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         PAP2T-NA 
 
 
 

Para acessar as configuraçıes do equipamento, vocŒ deverÆ pegar o endereço IP, 
discando pelo telefone (plugado no Phone 1) 4 vezes * e 110#. Ao pegar o endereço IP, 
digite no internet explorer para acessÆ-lo. 
 
 

Ao pegar o endereço IP, digite no internet explorer  para acessÆ-lo, ex: 
 
 

Endereço IP adquirido na funçªo **** e logo após 11 0# : 192.168.1.15 
 

 
 
Digite no Internet Explorer o endereço http://192.168.1.15, conforme a figura 

abaixo: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Para Configurar o seu PAP2T-NA, recomendamos que vocŒ acesse o seu ATA, 
clique em Admin Login (situado no canto superior a direita) e Switch to Advanced View 
(situado abaixo de Line 1) e siga as configuraçıes abaixo: 
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• Clique em System e configure os parâmetros de REDE.  

OBS: lembrando que o ATA PAP2 nªo configura o parâm etro PPPoE. 
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• Clique em Provisioning, altere a opçªo  circulada em vermelho e logo em seguida 
clique em Save Settings; 
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• Ao voltar a tela,  clique em Line 1 altere as opçıes  circuladas em vermelho e logo 

em seguida clique em Save Settings; 
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Seu nome

proxy.evoxclub.com.br
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Seu Pin
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Assim o seu ATA estará configurado e funcionando corretamente com o Serviço 
 que você tente refaça a 

configuração. 
 
 

Evoxclub. Caso haja alguma irregularidade, recomendamos


